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Ventilatorhersteller Verband
Positionierung/Statement

Ventilatoren für den Gebrauch in

potentiell explosiven Atmosphären 

In Übereinstimmung nach der ATEX-Richtlinie 94/9/EC
Die Einführung der ATEX-Richtlinie vom 01 Juli 2003 beinhaltet technische und gesetzliche Aspekte in potentiell, explosiven Atmosphären, die sich an die Ventilatorenhersteller wie auch an die Betreiber von Ventilatoren richtet.
Mitglieder vom internationalen Ventilatorenherstellerverband „Fan Manufacturers Association“ (FMA) haben über die letzten Jahre in Zusammenarbeit die technischen Anforderungen auf die ATEX-Richtlinie ausgelegt.
Infolgedessen sind die Mitglieder der FMA in der Lage Lösungen für Anwendungen in gefährlich, explosiven Atmosphären anzubieten, die gleichzeitig konform zu den ATEX-Richtlinien sind.

Um entsprechende Ventilatoren liefern zu können, muss der Kunde/Endbenutzer dem Ventilatoren-Hersteller wesentliche Details bezüglich der Umgebung bereitstellen, in der der Ventilator betrieben werden soll. Die Direktive fordert folgende Hauptaufgaben und Verantwortlichkeiten vom Betreiber der Ventilatoren:
· Bildung von explosiven Atmosphären zu verhindern

· Bewertung des Explosionsrisikos

· Klassifikation des Arbeitsbereiches in Zonen 
· ATEX-Ausführung der Produkte gemäß der Zone auswählen 

· Erstellung eines Explosionsschutzdokuments (EPD)

· Identifizierung und Kennzeichnung gefährlicher Bereiche, durch Warnschilder
Folgend sind Informationen zusammengestellt, die Ihr Ventilator-Lieferant von Ihnen benötigt. Bei Unklarheiten bitten wir Sie den Ventilatorenhersteller direkt anzusprechen.
Informationen, die der Endkunde / Auftraggeber dem Ventilatorenhersteller geben muss, um ein Angebot erstellen zu können, das den ATEX Richtlinien 94/9 EC entspricht.
Gesetzmäßigkeiten
Verantwortlichkeiten vom Endbenutzer/Betreiber : 
· Bildung von explosiven Atmosphären zu verhindern
· Bewertung des Explosionsrisikos
· Klassifikation des Arbeitsbereiches in Zonen
· Die ATEX-Ausführung der Produkte gemäß der Zone auswählen
· Erstellung eines Explosionsschutzdokuments (EPD)

· Identifizierung gefährlicher Bereiche und Kennzeichnung durch Warnschilder
Verantwortlichkeiten vom Hersteller : 

· Auslegung und die Herstellung nach den erforderlichen Anforderungen der Sicherheit, unter Berücksichtigung des

Aufstellungsbereiches  und der Betriebsbedingungen

· Eine Kennzeichnung des Produktes nach der ATEX-Richtlinie
· Aushändigung eines CE Zertifikates
· Ausfertigung einer Betriebs- und Wartungsvorschrift nach ATEX-Richtlinie
Technik
Maximale Oberflächentemperatur für Motoren der Ventilatoren
Gas:
· Die maximale Oberflächentemperatur muss niedriger sein als die Selbstzündtemperatur.
Stäube:
Die maximale Oberflächentemperatur muss niedriger sein als:
· 2/3 der Selbstzündtemperatur von Staubwolken

· die Selbstzündtemperatur minus (abzüglich) 75 °C bei Staubanbackungen von 5 mm Schichtdicke. 
Im Falle einer Vermischung von Gas und Stäuben, gilt die niedrigere Temperatur 

Motor Wahl
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Gas und Temperaturklassen
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Informationen, die der Endkunde / Auftraggeber dem Ventilatorenhersteller geben muss, um ein Angebot erstellen zu können, das den ATEX Richtlinien 94/9 EC entspricht.

Details der gefährlichen Gebiete
	
	Innerhalb des Ventilatorengehäuse
	Außerhalb des Ventilatorengehäuse

	Klassifikation Gaszone
	Zone 0 (Kat. 1G)
	Nicht vorhanden
	Nicht vorhanden

	
	Zone 1 (Kat. 2G)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	
	Zone 2 (Kat. 3G)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	
	Keine Klassifikation
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	
	
	
	

	Klassifikation Staubzone
	Zone 20 (Kat. 1D)
	Nicht vorhanden
	Nicht vorhanden

	
	Zone 21 (Kat. 2D)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	
	Zone 22 (Kat. 3D)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	
	Keine Klassifikation
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 



Betriebs- und Mediumdetails 

	Gas
	Selbstzündungstemperatur :                °C
	Explosionsklasse : IIA FORMCHECKBOX 
 IIB FORMCHECKBOX 
 IIC FORMCHECKBOX 


	
	Eintrittstemperatur:                               °C
	Art des Gases :


	Staub
	Selbstzündungstemperatur von Staubwolken
	°C

	
	Selbstzündtemperatur minus 75 °C bei Staubanbackungen (5 mm)
	°C

	
	Leitfähiger Staub  FORMCHECKBOX 
                                             Nicht leitfähiger Staub  FORMCHECKBOX 



	Sauerstoffgehalt > 21%
	 FORMCHECKBOX 
 Ja*
 FORMCHECKBOX 
 Nein
* Wenn der Anwendungsbereich außerhalb der EN14986 ist, wird eine spezielle Zustimmung von unserem technischen Leiter benötigt


	Einbauverhältnisse
	Einlassöffnung
	 FORMCHECKBOX 
 frei      FORMCHECKBOX 
 Bypass

	
	Auslassöffnung
	 FORMCHECKBOX 
 frei      FORMCHECKBOX 
 Bypass


	Liegt Gasaustritt durch Leckrate an der Wellendichtung vor?

  FORMCHECKBOX 
 Nein           FORMCHECKBOX 
 Ja
	Falls Ja, max. Leckrate (m3/h) :

	Druckseitiger Betrieb
	Die Leckageströmung am Wellendruchgang ist von innen nach außen
	

	Saugseitiger Betrieb
	Die Leckageströmung am Wellendruchgang ist von außen nach innen 
	


Die anzunehmende Gasdichte bezieht sich auf den jeweiligen Betriebszustand des Ventilators.
Informationen von Motortyp und Betriebsbedingungen
	Temperaturklasse (Gas)
	T1
	T2t
	T3
	T4
	T5
	T6

	Maximale Oberflächentemperatur (°C)
	450
	300
	200
	135
	100
	85

	
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 



Betrieb mit Frequenzumrichter: 
 FORMCHECKBOX 
 Nein
 FORMCHECKBOX 
 Ja
     falls Ja, Arbeitsbereich: von         zu         Hz
	Stempel des Unternehmens
	Datum und Unterschrift

	
	


Warnung: Mit Bezug auf die ATEX-Richtlinie 1999/92/CE sind diese Informationen grundlegend für die Auslegungen der Ventilatorentypen. Sie definieren das Risiko und die Risikoabschätzung für die Sie grundsätzlich verantwortlich sind.
_1231830231.xls
Tabelle1

		Staub										Gas

		Gefahr-potenzial der Atmosphäre		Zone		Kategorie		Motor Typ				Gefahr-potenzial der Atmosphäre		Zone		Kategorie		Motor Typ

		Andauernde Gefahr		20		1D		Nicht verfügbar				Andauernde Gefahr		0		1G		CEI EN 50284

		Gelegentliche Gefahr		21		2D		IP 6X				Gelegentliche Gefahr		1		2G		EEx-d         EEx-de        EEx-e

		Kurzzeitige Gefahr		22 leitfähiger Staub		3D		IP 6X				Kurzzeitige Gefahr		2		3G		EEx-nA

		Kurzzeitige Gefahr		22 nicht leitfähiger Staub		3D		IP 5X
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Tabelle1

		Group		T1		T2		T3		T4		T5		T6

				450°C		300°C		200°C		135°C		100°C		85°C

		I		Methan (mines)

		IIA		Aceton, Acide acetic, Ammoniak, Methan, Methanol, Propan, Toluen		Butan,  ethylic alcohol		Cyclohexane, Kerosen, THF		Acetaldehyd

		IIB		Coke gas, Water Gas		Ethylen		Sulphydric acids		Ether ethylic

		IIC		Hydrogen		Acetylen								Nitrate of ethyl






